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 Frankfurt, den 22. Juni 2004 

Presseinformation 04/2004 

colorPol®- HT Polarisatoren- eine Alternative bei der Realisierung 

von Komponenten der optischen Übertragungstechnik 

Auf der diesjährigen Optatec stellt die CODIXX AG erstmals ihre neue Polarisator-

Generation colorPol®-HT vor. HT steht dabei für (H)igh (T)ransmittance .Diese neu-

en Produkte stellen sich den hohen Anforderungen, die insbesondere die optische 

Übertragungstechnik an Polarisatoren stellt.  

Mit Kontrasten von >10.000:1 (>40db) und niedrigen Verlusten von <0,1db ( 98% 

Transmission) bei1550nm bzw. 1310nm und mit einem Brechungsindex von n=1,52 

eignen sich die Filter colorPol® IR 1550 BC4 HT und colorPol® IR 1310 BC4 HT vor 

allem für Anwendungen in der Telekommunikation (XS-, S- L- und C-Band). Für IR-

Anwendungen, die Wert auf einen hohen Polarisationsgrad und sehr hohe Transmis-

sion verbunden mit einem breiten Spektralbereich (1,2µm bis 2,5µm) legen, wurde 

das Produkt colorPol® IR 2000 BC2 HT entwickelt.  

Konfektionierbar wie die bewährten 

colorPol®-Standardpolarisatoren können 

diese Polarisatoren entsprechend Kun-

denwunsch in allen Abmessungen zwi-

schen 1 x 1 mm² und 50 x 40 mm² und in 

der gewünschten Form (Ronden, Quad-

rate, Rechtecke) geliefert werden.  

Wie alle colorPol®-Produkte zeichnen 

sich die neuen Polarisatoren durch einen 

großen Arbeitstemperaturbereich (£ -50 °C bis +400 °C), durch außerordentlich hohe 

Klimafestigkeit, Resistenz gegenüber intensiver UV Strahlung und nahezu allen Lö-

sungsmitteln, Säuren, Laugen und destilliertem Wasser aus. Der große Akzeptanz-

winkel für einfallende Strahlung kommt den Anwendungen in der Faserkommunikati-

on sehr entgegen.  
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Die Filter werden je nach Kundenwunsch mit beidseitiger, einseitiger oder ohne Anti-

Reflex-Beschichtung ausgeliefert.  

Die Strukturierbarkeit der Polarisatoren bzgl. Polarisationsrichtung und Wellenlän-

genbereich maximaler Polarisation bis in Strukturabmessungen von 10 µm erlaubt 

die Herstellung von speziellen Produkten, deren Anwendung nicht nur für die Mess-

technik interessant sein sollte.  

Für die Messtechnik mit Anforderungen wie minimale Wellenfrontverzerrung und 

Kompatibilität zu bestehenden Messsystemen bietet CODIXX die neuen Polarisato-

ren auch in Standardfassungen mit 12,5 und 25 mm Durchmesser und einer Wellen-

frontverzerrung 4
l£  an. 

 

Ausführliche Informationen: Informationen online: 

Optatec 2004, Halle 3 Stand C60 bzw. http://www.codixx.de 
Herr Dr. Heine  
colorPol@codixx.de 


