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Frankfurt, den 22. Juni 2004

Presseinformation 03/2004

Sortimentserweiterungen bei colorPol®-Polarisatoren

Seit der Markteinführung von colorPol®-Polarisatoren im Jahre 2002 konnten durch die CODIXX AG

kontinuierlich neue Erzeugnisse entwickelt und angeboten werden. So stehen heute bereits colorPol®-

Polarisatoren für den UV, den VIS und den IR-Bereich zur Verfügung, die sich durch hohe Kon-

trastverhältnisse über einen großen Wellenlängenbereich, gute Transmissionseigenschaften, einen

großen Arbeitstemperaturbereich (£ -50 °C bis +400 °C), sehr gute Konfektionierbarkeit und nicht zu-

letzt durch Strukturierbarkeit auszeichnen. Diese Produkte fanden in kurzer Zeit Eingang in viele Neu-

entwicklungen, ihre hervorragenden spezifischen Eigenschaften machten viele Lösungen erst mög-

lich.

Anwendungen in der Lasertechnik (keine Impulsverschmierung bei Femto-Sekunden Laserimpulsen),

der Sensortechnik (Schwalllötbeständigkeit und Strukturierbarkeit), in LCD-Shuttern für alle Spektral-

bereiche und in Hochtemperaturanwendungen sowie in der Telekommunikation sind einige erfolgrei-

che Beispiele.

Für alle Anwendungen, bei denen

Polarisationsfilter in optische

Standardsysteme integriert werden sollen,

werden erstmals colorPol®-Polarisatoren

in Gehäusen mit den Abmessungen

25mm, 25,4mm, 12,5mm und 12,7mm

angeboten. Hervorzuheben sind bei

diesen neuen Produkten vor allem die geringe Wellenfrontverzerrung von 4
l£  verbunden auch mit

einer höheren mechanischen Stabilität. Der Betriebstemperaturbereich bei diesen Polarisatoren be-

trägt –20°C bis +120°C. Alle weiteren positiven Eigenschaften der Standardpolarisatoren bleiben er-

halten.   

Für alle Anwendungen, bei denen die Wellenfrontverzerrung von untergeordneter Bedeutung, jedoch

der Arbeitstemperaturbereich und damit die thermische Belastbarkeit relevant ist, z. B. bei Laseran-

wendungen, werden die Standard-colorPol®-Polarisatoren ebenfalls in Gehäusen der o. g. Abmessun-

gen angeboten.

 Mit den neuen Produkten werden vor allem Kunden in der industriellen und akademischen Forschung

sowie in der Lasertechnik angesprochen.

Ausführliche Informationen: Informationen online:

Optatec 2004, Halle 3 Stand C60 bzw.
Herr Dr. Heine colorPol@codixx.de http://www.codixx.de


